
O que é VITA AMBRIA?

VITA AMBRIA é uma cerâmica de prensagem feita a partir 
de cerâmica de dissilicato de lítio reforçada com dióxido de 
zircônio. 

Em termos de designação do material, qual é a 
diferença entre uma cerâmica de dissilicato de lítio 
(VITA AMBRIA) e uma cerâmica de silicato de lítio 
(VITA SUPRINITY PC)?

A designação de ambos os materiais refere-se ao respectivo 
componente principal do produto final. No caso do  
VITA AMBRIA, a principal fase cristalina formada após o 
processo de prensagem é o dissilicato de lítio. Já no caso 
do VITA SUPRINITY PC, o metassilicato de lítio e o dissilicato 
de lítio formam o principal componente após a cristalização. 
Essas duas fases cristalinas são unificadas sob o termo 
genérico “silicato de lítio”. 

Com o dissilicato de lítio, após a prensagem, 
são formados cristais em forma de agulha. Quais 
argumentos se pode utilizar no que se refere ao  
VITA SUPRINITY PC?

Com o VITA SUPRINITY PC, o foco está na usinagem. Deste 
modo, é necessário que a estrutura cristalina seja distribuída 
da maneira mais fina e homogênea possível. Graças aos 
cristais menores a usinabilidade é facilitada e uma alta 
estabilidade das bordas é alcançada durante o processo de 
fresagem.
Com o VITA AMBRIA, apenas pequenas correções são 
feitas após a prensagem. Aqui, no entanto, atinge-se uma 
maior tenacidade à fratura devido aos cristais em forma 
de agulha, o que também resulta em melhores valores 
de resistência à flexão. Isso torna possível a fabricação 
de pontes de dentes centrais de 3 elementos, incluindo 
segundos pré-molares.

Porque é que, apesar do teor comparativamente alto de 
dióxido de zircônio, o VITA AMBRIA não é ou não se 
torna opaco?

Tendo em vista que o dióxido de zircônio é finamente 
distribuído na fase de vitrificação e não se encontra na 
forma cristalina, uma cristalização das partículas de dióxido 
de zircônio é inibida. Com isso, o dióxido de zircônio não 
apresenta nenhum efeito opaco. 

Porque é que o líquido deve ser protegido contra 
congelamento?

O líquido cristaliza a temperaturas abaixo de 0 °C. Em seguida, 
não é mais possível dissolver os cristais. O líquido se torna 
inutilizável.

apenas uso interno

Abra o folheto

Informações gerais:

Quais materiais podem ser usados para modelagem?

Recomenda-se o uso de ceras de prensagem orgânicas que 
não deixam resíduos ao serem queimadas. 
Ceras orgânicas podem ser reconhecidas pelo fato de 
se tornarem transparentes no estado líquido. As ceras 
inorgânicas permanecem opacas.
Acrílicos de fresagem ou modelagem que podem ser 
queimados sem resíduos também podem ser usados. No 
entanto, devem ser observadas as informações sobre o pré-
aquecimento da mufla.

O que deve ser considerado ao colocar os condutos?

Para garantir um fluxo sem problemas durante o processo de 
prensagem, a colocação dos condutos deve sempre ocorrer na 
direção do fluxo e no ponto mais forte. Uma distância mínima 
de 10 mm entre os objetos de cera e o anel de silicone deve 
ser respeitada. 
O comprimento máximo (objeto de cera + canal de prensagem) 
de 16 mm não deve ser excedido. Restaurações devem ser 
colocadas em uma base de mufla de 200 g em um ângulo de 
45-60° e em uma mufla de 100 g em um ângulo de 80-90°.
A restauração deve ser posicionada fora do centro da mufla.

Modelação:

VITA AMBRIA® –  
Perguntas frequentes



Com quais sistemas de mufla o VITA AMBRIA é 
compatível?

VITA AMBRIA é compatível com todos os sistemas de mufla 
convencionais. 
Pré-requisito: O sistema de mufla deve ter um diâmetro de 13 mm.

Porque é que somente êmbolos de prensagem 
descartáveis devem ser usados para o VITA AMBRIA?

Êmbolos de prensagem descartáveis são feitos de um material 
semelhante à massa de revestimento e, portanto, têm um 
comportamento de temperatura semelhante. Os êmbolos de 
prensagem descartáveis não são pré-aquecidos.
Êmbolos de prensagem reutilizáveis (por exemplo, punções 
Alox) retiram as temperaturas extremamente altas da mufla 
e, portanto, podem ter um impacto negativo no resultado da 
prensagem. 
Durante o resfriamento, também pode ocorrer um "efeito casca 
de cebola", já que a mufla e o êmbolo esfriam em velocidades 
diferentes.

Incluir

É possível empilhar vários pellets?

Não, quando pellets são empilhados, bolsas de ar podem se 
formar entre os pellets enquanto derretem, o que pode resultar 
em bolhas na restauração.

Influência do tempo de permanência do forno de 
prensagem no resultado da prensa:

O tempo de permanência durante o processo de prensagem 
deve ser rigorosamente observado para garantir que a 
temperatura no interior da mufla atenda às especificações.
A mufla esfria mais rapidamente no local do sprue, porque o 
pellet e o êmbolo de prensagem frios reduzem ainda mais a 
temperatura.

Porque é que a colocação da mufla deve ser abaixo da 
câmara aberta do forno?

Se a mufla for instalada fora da câmara aberta do forno,  
a mufla poderá esfriar após alguns segundos. 
Ao introduzir o pellet e o êmbolo de prensagem frios,  
a temperatura dentro da mufla é reduzida ainda mais. Para 
garantir uma temperatura uniforme e o aquecimento do 
pellet e do êmbolo de prensagem até a temperatura final, 
recomendamos a colocação com a câmara do forno aberta.

O VARIO SC da Zubler (dispositivo de pós-prensagem) 
influencia o resultado de prensagem com o  
VITA AMBRIA?

Como o VITA AMBRIA possui propriedades de fluxo excelentes 
e esfria muito rapidamente após o processo de prensagem, 
solidificando-se, não há necessidade de recursos adicionais 
no processo de resfriamento. 
Para um resfriamento criterioso de fora para dentro,  
a mufla deve ser colocada em uma grade de resfriamento 
imediatamente após o processo de prensagem.
Com isso, possíveis tensões que podem ocorrer durante o 
resfriamento não ocorrem na restauração, deslocando-se para 
o centro da mufla.

Quais instrumentos são recomendados para o 
acabamento?

Geralmente, recomenda-se diamantes de grão fino. Pedras 
também podem ser usadas. 
É importante garantir que a cerâmica não esquente.
Para o polimento, adequam-se os VITA SUPRINITY Polishing 
Sets.

As restaurações do VITA AMBRIA precisam ser 
acidificadas?

Com o uso do VITA AMBRIA INVEST, restaurações feitas com 
VITA AMBRIA não precisam ser acidificadas. A camada de 
reação pode ser muito facilmente removida por jateamento.

Prensagem/Acabamento:



Quais suportes de queima são recomendados para a 
queima do VITA AMBRIA?

Bandejas de queima favo de mel com pinos de platina são 
adequadas para a queima do VITA AMBRIA.
Isso porque proporcionam uma distribuição de temperatura e, 
consequentemente, um resfriamento otimizado.
Além disso, também podem ser utilizados suportes de queima 
de cerâmica escura para a queima de restaurações feitas de 
VITA AMBRIA. Para evitar que grude na bandeja de queima, 
a restauração deve ser coberta com uma quantidade mínima 
de pasta de queima ou algodão de queima. Nesses casos,  
a restauração não deve estar em contato direto com a bandeja 
de queima.

No que se deve prestar atenção ao usar pasta de queima 
como suporte de queima individual na prática diária do 
consultório/laboratório?

Ao usar pastas de suporte (por exemplo, VITA Firing Paste), 
verifique se são usadas apenas em quantidades muito 
pequenas.
A cerâmica de recobrimento não deve entrar em contato com 
a Firing Paste, pois o líquido da pasta queima mais lentamente 
do que o líquido da cerâmica, resultando em descoloração 
cinza. Isso pode ser evitado prolongando o tempo de pré-
secagem (de 4 para 8 minutos).

Qual é o efeito da têmpera?

A resistência à flexão da maioria dos materiais cerâmicos 
diminui com a subsequente usinagem da superfície. 
Após jateamento e acabamento, bem como após a fresagem, 
surgem os chamados “defeitos de superfície”. Através da 
têmpera, a superfície é "curada" – além de também ser 
suavizada.
Para um nível máximo de segurança (por exemplo, em caso de 
pontes), a têmpera pode aumentar a resistência à flexão para 
>550 MPa e, portanto, deve ser realizada antes da primeira 
queima de cerâmica.
Após a têmpera, a restauração não pode mais ser jateada,  
pois isso reduziria novamente a resistência. 
A têmpera não é possível com o IPS e.max Press devido às 
diferentes fases do vidro residual.

Após a têmpera, pequenas manchas brancas aparecem 
na restauração. 

O que pode ser a causa disso?
É possível que a camada de reação não tenha sido 
completamente removida da restauração ou que partículas  
do agente de jateamento tenham se depositado na superfície. 
Essas áreas tornam-se visíveis como pontos brancos após a 
têmpera.

Existem diferenças entre um polimento subsequente e 
uma queima de glaze?

Em termos de qualidade da superfície e propriedades 
mecânicas, em princípio, não há grandes diferenças entre 
um polimento extra-oral bem feito e minucioso e uma queima 
de glaze. No entanto, a geometria de algumas restaurações  
pode dificultar o polimento adequado em determinadas áreas. 
É por isso que o glaze é geralmente a maneira mais fácil.

Por que a fluorescência não age de forma idêntica em 
todas as cores?

Quanto mais clara a cor, mais forte a fluorescência; quanto 
mais escura a cor, menor a fluorescência.
Além disso, a fonte de luz/comprimento de onda usada tem 
uma grande influência na fluorescência.

É necessária uma queima de Wash ao recobrir com 
VITA LUMEX AC?

Não, uma queima de Wash não é necessária no recobrimento 
do VITA AMBRIA.
A união entre VITA AMBRIA e VITA LUMEX AC resulta em 
uma taxa de sobrevivência de 100% no teste de resfriamento, 
mesmo sem a queima de Wash. 

É possível que ocorra contração no recobrimento de 
VITA AMBRIA?

Ao revestir VITA AMBRIA com VITA LUMEX AC, contração não 
ocorre devido à grande diferença de quase 200 °C nos pontos 
de fusão. 

Finalização:

Vire o folheto!
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VITA – perfect match.

Como o VITA AMBRIA é fixado?

As restaurações de VITA AMBRIA são incorporadas de forma adesiva, autoadesiva ou convencional, dependendo da indicação.
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Fixação:

Material
VITA AMBRIA
Pellets de prensagem de dissilicato de lítio reforçado com dióxido de zircônio

Indicação
Facetas, Table tops, Inlays, Onlays, coroas parciais, coroas de dentes anteriores  
e posteriores e pontes de 3 elementos

Tipo de fixação

Jateamento –

Condicionamento
20 segundos com gel de ácido fluorídrico.
Não aplicável para a fixação convencional.

Condicionamento / Silanização
60 seg. com materiais adequados especialmente para cerâmica de vidro. 
Não aplicável para a fixação convencional.

Fixação Com materiais de fixação adequados especialmente para cerâmica de vidro.

Tipo de 
restauração

Fixação totalmente 
adesiva

Fixação 
autoadesiva

Fixação 
convencional 

(ionômero de vidro)

Inlays, Onlays, 
facetas, Table tops, 
coroas parciais

✓✓ ✗ ✗

Coroas em dentes 
anteriores e 
posteriores

✓✓ ✓✓ ✓

Pontes de 3  
elementos

✓✓ ✓✓ ✓

✓✓  Indicado  ✓  Possível  ✗  Não possível


